
 

Projektinformation 

Om projektet 

Det så kallade EKA-området 
är beläget i centrala 
Bengtsfors. Undersökningar 
visar att området är 
förorenat.  

 

 
Före detta kloralkalifabriken i EKA-
ormådet 

Föroreningarna är en följd 
av den kloralkalifabrik som 
hade sin verksamhet i 
området från 1897 till 1924.  

Det förorenade området har 
kartlagts genom flera 
undersökningar och det har 
visat sig att markområdet 
innehåller ca 5,7 ton 
kvicksilver och 400 g 
dioxin. I sjösedimententet i 
den närliggande sjön 
Bengtsbrohöljen finns 150 
kg kvicksilver och 6 g 
dioxin.  

Dessutom finns andra 
föroreningar i området, t ex 
tetrakloretylen och bly. 

 

Finansiering 

Projektet finansieras genom 
arbetsinsatser inom 
kommunen och statliga 
medel för efterbehandling. 
Projektet beräknas kosta ca 
140 miljoner kronor. 

Varför? 

Syftet med projektet är att 
säkra området från de 
miljögifter som finns idag.  
 
Om området inte åtgärdas 
finns stor risk för framtida 
spridning och exponering av 
miljögifter. 
 
De miljöföroreningar som 
finns i området idag utgör 
direkta hälsorisker till 
exempel vid markarbeten och 
brand inom området. Andra 
faktorer som kan framkalla 
en spridning av giftet är 
väder- och 
klimatförändringar.  
 

Positiva mervärden 

En sanering av EKA-området 
skapar möjlighet för 
kommunen att utveckla en 
vacker plats med positiva 
mervärden för Bengtsfors.  

 

 

 

 

 

 

 

Efterbehandlingen möjliggör 
att det gamla industri-
historiska området som är 
beläget vid Dalslands kanal 
åtminstone delvis kan komma 
att utnyttjas som ströv- och 
rekreationsområden. 

Senaste nytt 

Nuläget 

Sedan hösten 2002 har det 
pågått ett intensivt arbete 
med provtagningar inom 
EKA-området för att kunna 
klargöra i vilken omfattning 
som sanering kan behövas.  

 
Provtagning av grundvatten. 

Utifrån de undersökningarna 
har kommunen utformat ett 
antal förslag på efter-
behandlingsåtgärder.  

Efterbehandlingåtgärderna 
som övervägs är bland annat: 

ü Upprättande av barriär på 
EKA-området mot 
Bengtsbrohöljen för att 
förhindra att 
föroreningarna sprids från 
EKA-området till 
omgivningen. 

ü Minskning av 
vattenomsättningen i 
området genom dränering 
i mark och tätningar. 

ü Övertäckning av markytan 
med ett rent jordlager för 
att minska risken för 
exponering av 
föroreningen. 

ü Rivning av den förorenade 
byggnaden som tidigare 
har utgjort EKA-fabrikens 
cellhall. 
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