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Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV ASBESTANALYSER

Skolgatan 4 BäckeforsObjekt #
Provnummer (5 st) 177-2025-10301187 - 177-2025-10301192
Ansvarig provtagare # Tim
Provtagningsdatum # 2025-10-28
Ankomst till laboratoriet 2025-10-30
Analysdatum 2025-10-30
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00253449

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.
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Provnummer Provmärkning # Resultat Utförande lab 
och metod

177-2025-10301187 P1 slöjdsal. Skolbänk och stolar. Innehåller asbest. RI

177-2025-10301188 P2 slöjdsal. Dator, databord, vägg och el-uttag. Asbest ej påvisad. RI

177-2025-10301190 P3 slöjdsal. Tygskåpsdörr, i tygskåp, ovanpå 
tygskåp. 

Innehåller asbest. RI

177-2025-10301191 P4 slöjdsal. Ventilation, element, vägg och 
fönsterbänk. 

Asbest ej påvisad. RI

177-2025-10301192 P5 slöjdsal. Tygskåp, vävstol, stolar, skolbänk. Innehåller asbest. RI

Resultatsammanställning
Objekt #: Skolgatan 4 Bäckefors

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. 
För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 
dagar från provsvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Utförande Laboratorium och metod: 

Utfört av Eurofins Pegasuslab AB Uppsala, Sverige.
1. Asbest i material: Metodprincip: PLM enl. SS ISO 22262-1:2012 mod. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085). Intern metod UppAsb.0A.18. LOD>1vikt%.
2. Asbest i luft: Metodprincip: SEM/EDS enl. SS-ISO 14966:2022(E). Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085). Intern metod UppAsb.0A.03.
3. Asbest i damm: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014. Intern metod 
UppAsb.0A.04

Utfört av Eurofins LEM, Saverne, Frankrike. Metodprincip: PLM alt. PEM/TEM/SEM. 
Ackrediterad analys (COFRAC:s ackred.nr. 1-1751).
Utfört av ALS Scandinavia AB. Metodprincip: SEM alt. PLM.

LU:

LE:

ALS:

RI: Utfört av Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.n Malbork, Polen. Metodprincip: 
PLM alt. PEM/TEM/SEM.
Ackrediterad analys (PCA:s ackred.nr. AB 1609). LOD>0,1vikt%.

ZJ: Utfört av Eurofins Arbetshygien Katrineholm, Sverige. Asbest i material. Metodprincip: PLM 
enl. SS ISO 22262-1:2012 mod. Ackrediterad analys (SWEDACS:s ackred.nr. 2085). Intern 
metod UppAsb.0A.18. LOD>1vikt%.
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Information om asbest
Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika 
kemisk sammansättning och olika egenskaper. På grund av dess hållfasthet, värmeisolerande förmåga och 
beständighet för såväl kemisk som termisk påverkan har asbest använts inom ett stort antal områden.

Enligt ISO 22262-1:2012 så innehåller majoriteten av kommersiella asbestinnehållande material 1-15 vikt% 
asbest, i vissa fall kan de vara högre halter. Det finns endast väldigt få material där asbestinnehållet är lägre 
än 1vikt%, ex. vissa fog- och tätningsmassor, samt bindemedel. Det finns inga kända material där man 
tillsatt asbest under 0,1 vikt%.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2023:13 står det "Arbetsgivaren ska ha tillstånd från 
Arbetsmiljöverket vid hantering av material som innehåller mer än 1 vikt% asbest vid rivning".

Observera att ovanstående information är framtagen av Eurofins Pegasuslab AB. Om denna information 
skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information 
anges.
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